katettu vaunu L kayttoohjeet

omamassa kokonaismassa lavan mitat (P/L/K) Kiinnitys vetoautoon

500 kg 1000 kg 366 / 159 / 160 cm 1. Nosta perakarryn kuulakytkimen kahva ylés ja nosta kuulakytkin vetokoukun pédlle, tai laske se alas
perdvaunun nokkapyordd hyodyntden. Kuulakytkin lukittuu vetokoukkuun, kun kahva laskeutuu

vaakatasoon. Varmista aina kdésin, ettd kuulakytkin on lukittunut vetokoukkuun.

kantavuus JOrl’Ut kokonaismitat (P/l—) 2. Nosta per@vaunun nokkapyérd ddariasentoon ylos veivid pyorittdmalla. Kaannd samalla pyoréd oikeaan

500 kg ky||q 525/215cm asentoon, jotta rengas lukittuu varren uriin ja estyy nain pyérimastd. Loysad nokkapyérdn varren lukitusta
ja nosta koko nokkapyordn varsi ylos adriasentoon. Kiristd varren lukitus.

3. Kiinnitd varmuusvaijeri ensisijaisesti sille tarkoitettuun kohtaan, joka on usein vetokoukun rungossa oleva
kiinnityspiste.

4. Kytke valojen s@hkojohto vetoauton pistokkeeseen. Kaytd tarvittaessa tarvikelaukussa olevaa adapteria.
Varmista adapterin oikea asento ennen kiinnitystd. Varmista valojen toimivuus.

5. Vapauta kdsijarru.

6. Varmista liikkeelle Iahtiessdsi, ettd kaikki perdvaunun pyorat pyorivat.

Kuormaaminen
1. Pid& vaunu kytkettynd vetoautoon kuormatessa, jotta vaunu ei kippaa taakse kuorman painosta.
2. Vapauta salvat ja laske takaovi varovasti maahan.
3. Kiinnitd kuorma sidontaliinoin huolellisesti perdvaunun sidontalenkkejd hyodyntden.
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Nosta takaovi ylos ja kiinnitd se huolellisesti lukitussalvoilla.

vuokravaunut,fi

kaikkea ei tarvitse omistaa



